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Repsol Energy e+
el gasoleo calefaccion que llegs
3 tu hogar estés donde estés

En Repsol sabemos que es muy importante contar con el calor
gue necesitas, cuando lo necesitas. Por eso Repsol Energy e+
le proporciona el confort, la tranquilidad y la seguridad que
necesitas en tu hogar o empresa, alli donde estés. Un gasdleo
cale acion formulado con componentes mejoradores exclusi-

vos de Repsol que ofrece grandes ventajas:

CALIDAD
R Su formulacién Unica cumple con l8s Mas altas exigencias de los fabricantes de
-~ calderas, protege los sistemas de alimentacin e inyeccién y permite mantener
los equipos en condiciones de estreno.

% ESTABILIDAD
_ Seconserva en el dep6sito, manteniendo todas sus propiedades durante mas
tiempo que otros gasoleos.

SEGURIDAD
@ Es uno de los combustibles mas seguros del mercado, ya que su punto de
——= inflamacion es superior a 60 °C, por lo que no es inflamable por debajo de
esa temperatura.



Componentes mejoradores exclusivos
de Repsol que aportan una calidad superior

Sus componentes contribuyen a la mejora de la
estabilidad, evitando las consecuencias de la

Repsol Energy e+ dispone de componentes
mejoradores exclusivos de Repsol que aportan una
calidad superior, diferencidndose asi del resto de
productos de otros fabricantes.

oxidacion del gasdleo y a la proteccion frente
al agua, facilitando el mantenimiento en los

depositos de almacenamiento.

ADITIVOS COMPONENTES ATRIBUTOS EFECTOS
Impide que los iones
metalicos presentes
Desactivador Estabilidad en la cadena de
Conjunto de metales ala oxidacion | distribuciony el
e circuito de
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s
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sistema de e inyeccion del
alimentacion combustible.
de combus-
tible
Facilita la
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!Aspecto del interior de la caldera tras un ensayo de larga duracion.

2Estabilidad a la luz ultravioleta PEC-1093: Aspecto de los filtros de ensayo.




Especificaciones tecnicas de

Repsol Energy e+

Combinacién compleja de hidrocarburos producida por la destilacién del petréleo crudo. Compuesta de hidrocarburos con un nimero de
carbonos en su mayor parte dentro del intervalo de C9 a C20 y con un intervalo de ebullicion aproximado de 163 °C a 357 °C. Contiene aditivos.

COMPONENTES PELIGROSOS RANGO % INDICACIONES DE PELIGRO CONSEJOS DE PRUDENCIA

Combustibles, para motor diésel;, gaséleo:

N° CAS # 68334-30-5 590 P210, P260, P280, P301+310,

H226, H304, H315, H332,

N° CE (EINECS) # 269-822-7 P331, P273
N REACH: 01-2119484664-27-XXXX H351, H373, H4ll
2. Propiedades fisicas y quimicas
CARACTERISTICAS UNIDAD DE MEDIDA MINIMO LIMITES MAXIMO
Densidad a 15 °C kg/m? - 890
Contenido en azufre mg/kg - 1000
Destilacion: o
- 65% recogido C 250 -
- 80% recogido - 390
Viscosidad cinematica a 40 °C m?/s 2,00 6
Punto de inflamacion °C 60
Punto de obstruccion filtro frio oC - -6
Punto de enturbiamiento °C - 4
Residuo carbonoso
(sobre 10% v/v residuo de destilacion) %m/m - 030
Lubricidad, diametro huella 520
corregido (wsd 1.4) a 60 °C Hm -
Contenido en agua y sedimentos %v/v - 01
Contenido de cenizas %m/m - 0,01
Corrosién lamina de cobre (3 h. a 50 °C) Escala ASTM - Clase 2e
Estabilidad a la oxidacion g/m? - 25
Contenido en FAME %VIV <0,1
Color Azul
Regulados por laOrden PRE/1724/2002, de 5 de julio, por laque se aprueban los
Aditivos v agentes trazadores trazadores y marcadores que deben incorporarse a determinados hidrocarburos para la
yad aplicacion de los tipos reducidos establecidos en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre,
de Impuestos Especiales, modificada por la Orden PRE/3493/2004, de 22 de octubre.

3. Otras propiedades

Aspecto: Liquido oleoso

Olor: Caracteristico

Calor de combustion: -43120 KJ/kg (ASTM D-4529)

PH: NP

Propiedades explosivas: Limite inferior explosivo: 1,3 %;
Limite superior explosivo: 6 %

Autoinflamabilidad: 257 °C

Presion de vapor: (Reid) 0,004 atm

Tension superficial: 25 dinas/cm a 25 °C

Densidad de vapor: 3,4 (aire 1)

Tasa de evaporacion: NP

Solubilidad: En disolventes del petréleo

Hidrosolubilidad: Muy baja

Estabilidad: Producto estable a temperatura ambiente.
Punto de inflamacién minimo 60 °C

Propiedades comburentes: NP

Condiciones a evitar: Exposicion a llamas, chispas, calor

Incompatibilidades: Oxidantes fuertes

Riesgo de polimerizacién: NP

Condiciones a evitar: NP

Productos de combustién/descomposicion peligrosos: CO,, H,0, CO (en caso de combustion incompleta), hidrocarburos inquemados

4. Consideraciones relativas al transporte

Precauciones especiales: Estable a temperatura ambiente y durante el transporte. Almacenar en lugares frescos y ventilados

Informacién complementaria:

NUmero ONU; 1202

NUmero de identificacion del peligro: 30

Nompre de expedicion: COMBUSTIBLES PARA MOTORES DIESEL,
GASOLEO o0 ACEITE MINERAL PARA CALDEO LIGERO

ADR/RID: Clase 3, Codlgo de Clasificacion: F1
Gru 0 de embalaje; |

igo de restrlccmn en taneles: D/E.
Pellgroso para el medio ambiente.
IATA-DGR: Clase 3. Grupo de embalaje: Il
IMDG: Clase 3. Grupo de embalaje/envase: Ill




INnformacion Util sobre

Repsol Energy e+

® ¢Qué diferencia tiene Repsol Energy e+ con
otros gasoleos?

Comparado con otros gasoles calefaccion, es mas estable,
mantiene sus propiedades durante el almacenamiento y
protege la instalacion frente a la formacion y acumulacion
de residuos, manteniendo asi las condiciones de estreno del
equipo y alargando su vida ultil.

® ¢Es compatible con otros gaséleos?

Si, puede ser utilizado en combinacién con otros gasoéleos,
aunque solo la utilizacién del producto de manera regular
confiere a tu instalacién todas las ventajas de Repsol
Energy e+, manteniéndola en condicianes de estreno y
alargando su vida 0til.

= ¢Se puede afadir algin aditivo especial a Repsol
Energy e+?

Repsol Energy e+ est3 perfectamente equilibrado en sus
componentes, por lo que no se recomienda la incorporacién
de aditivos adicionales. La incorporacién de algin aditivo
adicional podria desequilibrar su composicién y provocar
problemas durante su Uso.

® ¢Qué calderas pueden utilizar Repsol Energy e+?
Todas las calderas de gaséleo pueden utilizar Repsol
Energy e+, tanto para las instalaciones en viviendas
unifamiliares y comunidades de vecinas, como para las
instalaciones industriales.

u ;Se puede utilizar el gasoleo Repsol Energy e+ en
las calderas de condensacién? ¢Qué le podria suceder
a la caldera con su uso?

Si, se puede utilizar. No obstante, para las calderas de condensacién
se recomienda el uso de Repsol BiEnergy e+ 10, un combustible
especialmente indicado para calderas de Gltima generacidn, con el
que se obtiene el maximo confort con el minimo consumo.

Las calderas de condensacion incorporan un elemento especifico
que permite recuperar el calor de los gases de combustion,
produciéndose (8 condensacion de una parte del agua contenida en
dichos gases. Cuando se utiliza Repsol Energy e+ con un elevado
contenido en azufre, el agua condensada tiene cardcter acido, lo
que podria dar lugar a la corrosion de los materiales de la
instalacion.

Repsol BiEnergy e+10 es un gasoleo de bajo contenido en azufre
que no produce condensados 3cidos, o que repercute en una Mayor
durabilidad de los materiales de la caldera.

Ademés, Repsol BiEnergy e+10 ayuda a reducir la formacién de

otros contaminantes atmosféricos, como los dxidos de azufre y de
nitrbgeno.

= ¢Repsol ofrece dos tipos de gasdleo al mismo tiempo?

Si, ofrece dos tipos. Los combustibles Repsol se adaptan a la
evolucién de los equipos y a las exigencias medioambientales.

Repsol Energy e+ y Repsol BiEnergy e+10, de bajo contenido

en azufre. De esta forma Repsol ofrece en Espana un producto
acorde a los mas altos estdndares europeos, donde ya conviven
desde hace tiempo estos dos tipos de gaséleo.

M3s informacion sobre Repsol Energy e+ 0 sobre sus puntos de venta en repsol.es 0 en el 901 101 101

Solicitalo a:

La red de distribucion mas amplia

Repsol dispone de una red de distribucién mas extensa que cualquier otro operador en
Peninsula y Baleares, con més de 2.000 cisternas en exclusiva y con total garantia, ya que
todos los vehiculos utilizados para la distribucién de este producto disponen de contadores
volumétricos homologados y verificados anualmente.

* Nuestra Red Comercial de Ventas Directas de Repsol.
» Nuestros Distribuidores Comerciales de Repsol.



